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SYSTEMU TARASOWEGO PRODECK

Niniejszy materiat zawiera istotne wytyczne do montazu systemu tarasowego ProDeck. W razie watpliwosci skontaktuj sie
z przedstawicielem lub dystrybutorem firmy ProDeck.

Zachecamy rowniez do obejrzenia filmu montazowego dostepnego na stronie www.prodeck.pl w dziale Poradnik Techniczny.

Gwarancji podlegajg produkty zamontowane prawidtowo, zgodnie z ponizszymi wymogami.

% www.prodeck.pl
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ELEMENTY SYSTEMU
TARASOWEGO PRODECK

1. Deska tarasowa

TERRA

145x29 mm

DEX

140 x20 mm

2. Legar

WZMOCNIONY
KOMPOZYTOWY

38 x 48 mm

NISKI
KOMPOZYTOWY

20 x 48 mm

y S

3. Listwy wykonczeniowe WPC / Zaslepki

LISTWA
WYKONCZENIOWA

LISTWA ,L”
ALUMINIOWA

ZASLEPKA

EVO PRO

160 x 25 mm

SOLID PRO

145x20 mm

ALUMINIOWY

30 x40 mm

N

KATOWNIK
KOMPOZYTOWY WPC

dopasowana do desek

6Xx66 mm 72 x40 mm

52x52mm

S¥TWw
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4. Zestaw montazowy

KLIPS STARTOWY KLIPS MONTAZOWY
(S-KLIPS) (V-KLIPS)

<

5. Uzupetniajgce elementy systemu

WKRET MONTAZOWY

39x19 mm

PODKLADKI REGULOWANE KATOWNIK MONTAZOWY
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NAJCZESTSZE
METODY MONTAZU

1. Podtoze betonowe

max. 40cm - Dex
max. 45cm - Solid Pro

max. 50cm - Terra / Evo Pro

Podtoze nieprzepuszczalne nalezy wykonaé¢ zachowujac
spadek 5-10 mm/m w celu odprowadzenia wody z jego
powierzchni. Legary systemu tarasowego ProDeck powinny by¢
utozone réwnolegle do siebie w maksymalnych odstepach jak
na zataczonej grafice, liczac od $rodka legara. Powinny by¢
trwale przymocowane do podfoza za pomoca kotkdw do
betonu. Prawidtowy montaz powinien zapewnia¢ swobodny
odptyw wody z powierzchni tarasu (np. poprzez podktadki
dystansujgce umieszczone pod legarem).

max. 50cm

2. Taras ha gruncie (rozstaw podpdr 50/50cm)

max. 40cm - Dex
max. 45cm - Solid Pro
max. 50cm - Terra/ Evo Pro Rozstaw pomiedzy $srodkami kolejnych betonowych podpdr
powinien wynosi¢ maksymalnie 50 cm. Legary Wzmocnione
lub aluminiowe systemu tarasowego ProDeck powinny byc¢
trwale przymocowane do betonowych podpdr za pomoca
kotkéw rozporowych do betonu. Legary nalezy uktadac
rownolegle do siebie, umozliwiajac pdzniejszy swobodny
odptyw wody z tarasu.

Zaleca sie wypetnienie przestrzeni miedzy podporami
/ geowtdkning oraz pokrycie jej warstwa podsypki zwirowej w
max.50em celu unikniecia rozrostu roslinnosci pod powierzchnia tarasu.

Przestrzen pomiedzy tarasem a podsypka powinna
zapewniac stosowng wentylacje.
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3. Betonowe podpory (rozstaw podpdr 100/50cm)

max. 40cm - Dex Rozstaw pomiedzy srodkami betonowych podpér powinien
max. 45cm - Solid Pro .
max. 50cm - Terra / Evo Pro wynosi¢ 100 cm na 50 cm. Na betonowych podporach trwale
mocowane s3 wsporniki stanowigce podkonstrukcje dla
montazu Legarow Wzmocnionych lub aluminiowych systemu
tarasowego ProDeck. Wsporniki moga by¢ wykonane z
drewna, stali lub aluminium, zaprojektowane do
przenoszenia odpowiednich obcigzen. Legary Wzmocnione
powinny by¢ utozone w maksymalnym odstepie od ich
srodkdéw jak na zataczonej grafice i trwale zamocowane do
podkonstrukcji znajdujacej sie pod nimi. Prawidtowy montaz
powinien zapewnia¢ swobodny odptyw wody z powierzchni
tarasu.

Zaleca sie wypetnienie przestrzeni miedzy podporami
geowtdkning oraz pokrycie jej warstwa podsypki zwirowej w
celu unikniecia rozrostu roslinnosci pod powierzchnig tarasu.
Przestrzen pomiedzy tarasem a podsypka powinna
zapewniac stosowng wentylacje.

4, Betonowe podpory (rozstaw podpér 100/100cm)

max. 40cm - Dex
max. 45cm - Solid Pro

max. 50cm - Terra / Evo Pro Rozstaw pomiedzy srodkami kolejnych betonowych stupéw

powinien wynosi¢ 100 cm. Do stupdw trwale montowana jest
kratownica, ktéra moze by¢ wykonana z drewna, stali lub
aluminium. Kratownica musi by¢ skonstruowana do
przenoszenia odpowiednich obcigzen z uwzglednieniem
wagi tarasu na niej umiejscowionego.

Legary Wzmocnione lub aluminiowe systemu tarasowego
ProDeck powinny by¢ trwale przymocowane do uprzednio
wykonanej kratownicy w maksymalnych odstepach od ich
Srodkéw  jak na zataczonej grafice. Prawidtowy montaz
powinien zapewnia¢ swobodny odptyw wody z powierzchni
tarasu.

Zaleca sie wypetnienie przestrzeni miedzy podporami
geowtdkning oraz pokrycie jej warstwag podsypki zwirowej w
celu unikniecia rozrostu roslinnosci pod powierzchnig tarasu.
Przestrzen pomiedzy tarasem a podsypka powinna
zapewniac stosowna wentylacje.

5. System wspornikéw regulowanych

max. 40cm - Dex
max. 45cm - Solid Pro

max. 50em - Terra / Evo Pro Rozstaw pomiedzy $rodkami kolejnych podpdr powinien

wynosi¢ maksymalnie 100 cm. Dodtkowe stezenia wykonane
z legaréw aluminiowych mocujemy w potoie odlegtosci
miedzy wspornikami. Wsporniki reguowane pozwalajg na
tatwe ustawienie pozgdanej wysokosci tarasu. Legary
aluminiowe systemu tarasowego ProDeck trwale montujemy
wkretami samowiercacymi do wspornika poziomujgcego.
Prawidtowy montaz powinien zapewnia¢ swobodny odptyw
wody z powierzchni tarasu. W celu ustbilizowania konstrukcji
zaleca sie przytwierdzenie narozy tarasu i jego krawedzi do
bloczkdéw betonowych.
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6. Taras na balkonie lub konstrukcji dachu odwréconego z hydrolizacjg

max. 40cm - Dex
max. 45cm - Solid Pro
max. 50cm - Terra / Evo Pro

Nalezy wykonac¢ konstrukcje ramowa, wykorzystujac legary
aluminiowe ProDeck potgczone za pomoca katownikéw
montazowych znajdujgcych sie w ofercie firmy Prodeck.
Maksymalny rozstaw legaréw, do ktérych montowane bedag
deski tarasowe, wynosi do 50 cm od ich srodkéw w zaleznosci
od rodzaju deski tarasowej. Zabrania sie trwatego mocowania
konstrukcji do podtoza, co mogtoby uszkodzi¢ warstwy
izolacyjne. Dopuszczalne jest uzycie kleju poliuretanowego o
wysokiej elastycznosci, sugerowanego przez firme ProDeck,
do taczenia konstrukcji ramowej z stabilnym podtozem.

max.100cm

7. Taras na kostkach betonowych

max. 40cm - Dex
max. 45cm - Solid Pro

max. 50cm - Terra/Evo Pro Rozstaw pomiedzy kolejnymi betonowymi podporami powinien
_— wynosi¢ maksymalnie 100 cm na 50 cm. Legary aluminiowe

' systemu  tarasowego  ProDeck  powinny by¢é  trwale
przymocowane do betonowych podstaw za pomocg kotkdow
rozporowych do betonu. Legary nalezy ukfada¢ rownolegle do
siebie, umozliwiajgc pdzniejszy swobodny odptyw wody z tarasu.
Zaleca sie wypetnienie przestrzeni miedzy podporami
geowtdkning oraz pokrycie jej warstwa podsypki zwirowej w celu
unikniecia rozrostu roslinnosci pod powierzchnig tarasu.
Przestrzerh pomiedzy tarasem a podsypka powinna zapewniac
stosowna wentylacje.

max.100cm

Podtoze powinno by¢ przygotowane przez profesjonalng firme przestrzegajgcg ogdlnych zasad
budowlanych. Nalezy zabezpieczy¢ je przed przemarzaniem, osuwaniem oraz podsigkaniem.

Firma ProDeck nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie podtoza oraz wszelkie wady systemu
tarasowego na nim umieszczonego, wynikajgce z niewtasciwego przygotowania podtoza.
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PRZYGOTOWANIE
PODtOZA

1. Nalezy zapoznac sie z niniejszg instrukcja przed przystgpieniem do montazu. Firma ProDeck Sp. z 0. o.
nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody bedace wynikiem wadliwego montazu.

2. Przed przystapieniem do montazu nalezy zweryfikowac zgodnosc¢ produktu z zamoéwieniem oraz sprawdzié, czy wyrdb
nie posiada widocznych wad. Powierzchnia desek powinna by¢ oczyszczona przed rozpoczeciem montazu.

3. Deski tarasowe firmy ProDeck posiadajg dwie strony uzytkowe, a ich utozenie uzaleznione jest od upodoban klienta.
Obydwie ze stron posiadajg takie same wtasciwosci fizyczne i mechaniczne.

4. Drewno jako surowiec naturalny cechuje sie mozliwymi przebarwieniami i odcieniami, podkreslajgcymi jego naturalny
charakter, dlatego przed rozpoczeciem montazu zaleca sie przemieszanie paneli tarasowych w celu uzyskania wiekszego
efektu naturalnosci. Zaleca sie umieszczenie produktéw w pozycji ptasko lezgcej w miejscu montazu na minimum 24
godziny w celu aklimatyzacji profili do warunkéw montazowych.

5. System tarasowy ProDeck przeznaczony jest do montazu na zewnatrz budynkéw. Zadne elementy systemu nie nadaja sie
do zastosowania jako materiat konstrukcyjny.

6. Produkty kompozytowe mozna obrabia¢ (cig¢, wiercié¢, szlifowac) przy uzyciu narzedzi do drewna.
Do ciecia zaleca sie uzycia pity z drobnymi zebami lub pity tarczowej do PVC.

7. Montaz nalezy przeprowadza¢ w dogodnych warunkach atmosferycznych w temperaturze powyzej +5°C.

8. Rozstaw legardéw systemowych wynosi maksimum 50
cm od ich $rodkdéw, a odstep od Scian i innych statych
elementéw minimum 10 mm. W przypadku dwodch
pierwszych i dwodch ostatnich legaréw (na brzegach
tarasu) nalezy zachowac rozstaw nie wiekszy niz 25 cm.

max. max. 50cm max. 50cm max. 50cm max.
25cm 25cm

9. Odstep desek tarasowych od $cian oraz innych statych elementéw powinien wynosi¢ minimum 8 mm.

10. Odstep miedzy dtuzszymi bokami desek ma znaczenie technologiczne i jest wyznaczany przez klips montazowy firmy
ProDeck .

11. Maksymalne dopuszczalne obcigzenie przy rozstawie legaréw 50 cm wynosi 300 kg/deska.
12. Nalezy zachowa¢ spadek tarasu od 5-10 mm/imb zgodny z kierunkiem ryflowania desek w celu umozliwienia odptywu wody z tarasu.

13. Deski tarasowe ProDeck wykonane sg czesciowo z naturalnych witdkien drzewnych, co nie gwarantuje powtarzalnosci
koloru. Pomiedzy réznymi partiami produkcyjnymi moga wystepowac réznice odcieni.

14. Maksymalne przewieszenie deski poza legar moze wynosi¢ do 5 cm.

15.taczenie desek na dtugosci nalezy wykonac¢ na przemian z min. 50 cm przesunieciem (na przemian deska cata i tgczona).

Diugosé deski [mb] Szerokosé dylatacji czotowej [mm]

<40 min. 8

1 min. 2,0

Szerokos¢ dylatacji czotowej oraz od elementéw statych w [mmm] dla wybranych systemow tarasowych ProDeck
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MONTAZ
KROK PO KROKU

Wykonanie tarasu

Legary na podtozu trwatym nalezy uktadac réwnolegle do siebie
w maksymalnych odstepach 50cm od ich srodkéw, gtebokimi
rowkami do goéry. Nalezy pozostawi¢ przerwy dylatacyjne o
szerokosci 10 mm pomiedzy legarem a $ciang lub innym
trwatym elementem.

Nalezy pamietag, ze zadany kierunek utozenia desek tarasowych
jest prostopadty do uktadanych legarow.

W przypadku koniecznosci podniesienia lagara dla zapewnienia
odptywu wody nalezy zastosowa¢ podktadki dystansowe
dostepne w ofercie firmy Prodeck.

Rys. 3.1

Legary nalezy przytwierdzi¢ do podtoza w sposéb adekwatny do
materiatu konstrukcji na ktérej beda sie znajdowaty (kotki do
betonu, wkrety do drewna lub stali). Maksymalna odlegtos¢
miedzy kolejnymi punktami montazu legaréw wynosi 50 cm.

Szczegdlnym przypadkiem jest montaz na hydroizolacji co
opisane zostato w dziale ,metody montazu” punkt 2.6.

Rys.3.2

W przypadku koniecznosci taczenia desek nalezy pamietaé¢ o
montazu dodatkowych legaréw wspierajacych krotsze odcinki
desek tarasowych. Kazda deska z osobna musi by¢ potagczona z
legarami za pomocg oddzielnego klipsa montazowego.

Podczas montazu nalezy pamieta¢ o zastosowaniu dylatacji
zwigzanej ze zmianami wymiarowymi materiatu pod wptywem
temperatury - patrz tab. 3. 1. W przypadku desek dtuzszych niz 4
mb na kazdy metr deski przyjmujemy min. 2,0 mm dylatacji.

Niedozwolone jest potaczenie czotowe desek bez zachowania
stosownej dylatacji, jak réwniez potgczenie ich na jednym
legarze i spiecie wspdlnym klipsem montazowym.
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Rys. 3.7

Rys. 3.9

Montaz desek tarasowych rozpoczynamy od przykrecenia
klipséow startowych do legardw za pomoca dotgczonych do
zestawu wkretéw samowiercgcych. Nalezy zwrdci¢ uwage na to,
aby wyttoczenie wpasowato sie w rowek w klipsie.

Pierwszg deske tarasu wsuwamy w powstate mocowania
klipséw startowych, nastepnie klips montazowy wsuwamy w
mocowanie deski.

() Dla utatwienia montazu otwér w klipsie nie jest umieszczony
centralnie, nalezy zwréci¢ uwage na poprawne utozenie klipsa.

Klips nalezy przymocowac do legara za pomocg dotgczonych do
zestawu montazowego nierdzewnych wkretéow samowiercgcych.

Po przykreceniu klipsa, pomiedzy klipsem i deskag nie powinna
zosta¢ wolna przestrzen. Pozwala to na ustalenie statej dylatacji
miedzy deskami wynoszgcej 5 mm.

W przypadku ztego zamontowania operacje mozna powtorzyc,
wykorzystujac pozostate dwa rowki legara.

Podczas montazu desek nalezy zwrdéci¢ uwage na znacznik
znajdujacy sie na jednym z bokdéw deski. Prawidtowy montaz
polega na zamontowaniu wszystkich desek ze znacznikiem po
tej samej stronie. Znacznik jest umieszczony dla zachowania
jednolitej kolorystyki tonalnej tarasu .

(Wtdkna drzewne znajdujace sie w deskach tarasowych
powodujg nierédwnomierne odbijanie Swiatta w zaleznosci od
jego kata padania w osi deski).
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Montaz ostatniej deski odbywa sie przez przykrecenie pod
katem 450 wkretu samowiercgcego przez deske do legara.

W przypadku koniecznosci dociecia wzdtuznego deski nalezy
skorzysta¢ z przyktadu obok.

Do wykonczenia krawedzi tarasu mozna wykorzysta¢ wchodzace
w sktad systemu listwy lub katowniki WPC. Nalezy je docigé¢ pod
katem 450 i przykreci¢ wkretami samowiercacymi.

Na powierzchni czotowej deski listwe wykonczeniowa
montujemy do ptaszczyzny legara, natomiast montaz

na powierzchni bocznej wykonujemy do boku deski tarasowej
(patrz zatgczona ilustracja) .

Rozstaw wkretdéw mocujacych listwe lub profil nie powinien
przekracza¢ 40 cm. Otwor w listwie powinien mieé ksztatt
eliptyczny (fasolka), rownolegty do dtuzszego boku listwy tak,
aby wkret montazowy umozliwiat prace listwy.

Alternatywnym sposobem wykonczenia tarasu jest wykorzystanie
aluminiowej listwy wykonczeniowej

(,L"). Listwa przykrecana jest do gérnej czesci tarasu za pomocag
wkretéw samowiercacych ze stali nierdzewnej. Miejsce wiercenia
zaznaczone jest na listwie aluminiowe] przez szersze
przetfoczenie w jej wierzchniej czesci.

Aby zlicowa¢ thby wkretéw z powierzchnia listwy, nalezy kazdy
otwor powiekszy¢ za pomoca frezu stozkowego (lub odpowiednio
wiekszym wierttem) do rozmiaru tba wkretu. Rozstaw wkretow
mocujgcych listwe nie powinien przekraczac 45 cm.
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Wykonanie schodéw

Nalezy przymocowac legary do betonu za pomocg kotkéw
rozporowych (analogicznie do wczesnej opisanego montazu
legaréw).

Kazdy legar musi by¢ przymocowany do podtoza przynajmniej
w dwodch punktach. Rozstaw legarow w maksymalnych
odstepach do 50 cm od ich srodkow.

Montaz schoddéw rozpoczynamy od przykrecenia klipséw
startowych do legaréw stanowigcych podstawe stopni.

W  przymocowane klipsy startowe wsuwamy deske
stanowigcg stopien. Goérng czes¢ deski nalezy przymocowac
do legara za pomocg wkretu samowiercacego, jak na
zatgczonym rysunku.

Listwa aluminiowg zamykamy ptaszczyzne tarasu z pierwszym
podstopniem. Listwa przykrecana jest od jej gdrnej strony za
pomoca wkretéw samowiercacych ze stali nierdzewnej (patrz rys.
3.13).

Rozstaw $rub mocujgcych listwe nie powinien przekraczac 45 cm.
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Nastepnie nalezy przykreci¢ klipsy startowe do poziomych
legardéw jak na zatgczonym rysunku.

Kolejnym etapem jest wsuniecie w zamocowane klipsy
startowe deski stanowigcej stopien schodéw i zamocowanie

jej klipsami montazowymi.

Montaz kolejnego schodu nalezy zacza¢ od podstopnia
zgodnie z wczesniejszymi instrukcjami.

Nastepnie w zamontowane weczesniej klipsy taczeniowe
wsuwamy drugg deske schodowa. Cato$¢ wykanczamy listwa

aluminiowa (,L").
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WYTYCZNE KONSERWACIJI
| UZYTKOWANIA WYROBU

Przechowywanie

W przypadku dtugoterminowego przechowywania, profile tarasowe (deski, legary, listwy wykonczeniowe) firmy ProDeck
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Produktom nalezy zapewnic¢ ptaskie i stabilne sktadowanie, aby unikna¢ deformacji ksztattu.

UZYTKOWANIE | KONSERWACJA

Kompozyt, z ktérego wykonane sg profile, zawiera w swoim sktadzie naturalne witdkna drzewne co wptywa na proces
sezonowania tego typu produktéw. Nasycenie koloru zmienia sie pod wptywem dziatania promieni stonecznych oraz
wilgoci z otoczenia. Proces ten moze trwac, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, do pdt roku.

Aby zapobiec tworzeniu sie porostéw i nalotu na powierzchni desek, istotne jest ich systematyczne czyszczenie przy
uzyciu ogdlnodostepnych detergentéw pianotwoérczych lub  myjki cisnieniowej o maksymalnym cisnieniu
nieprzekraczajgcym 100 bar w minimalnej odlegtosci 40 cm od powierzchni tarasu.

W przypadku ttustych plam na powierzchni tarasu nalezy niezwtocznie przetrze¢ punktowo zanieczyszczenie
preparatem odttuszczajgcym (uprzednio sprawdzajac jego dziatanie na mniej widocznym miejscu), a nastepnie oczysci¢
zabrudzone miejsce domowym detergentem pianotwdrczym (ptyn do mycia naczyn) i gruntownie sptukac czystag woda.

Zabrudzenia organiczne (ptasie odchody, soki drzew) nalezy niezwtocznie usunagé z powierzchni tarasu.

W przypadku nieusuwalnych punktowych zabrudzen oraz powierzchniowych zarysowan nalezy uzy¢ szczotki drucianej
lub papieru sciernego gruboziarnistego, Scierajac powierzchnie deski zgodnie z kierunkiem ryflowan. Po przeprowadzonym
zabiegu moze pojawic¢ sie nieznaczne odbarwienie, ktére ustgpi po kolejnym okresie sezonowania.

W celu utatwienia oczyszczania powierzchni tarasu zaleca sie jego zabezpieczenie srodkiem pielegnujagcym Protector
dostepnym w sieci sprzedazy firmy ProDeck.

Nalezy zadbac¢ o udroznienie szczelin dylatacyjnych od wszelkiego rodzaju zanieczyszczenh w celu zapewnienia
odpowiedniej wentylacji tarasu oraz usuniecia srodowisk sprzyjajgcych rozwojowi porostéw i plesni.

Efekt utrzymujacej sie po opadach cienkiej warstwy wody na powierzchni tarasu jest przyczyng wystepowania napiecia
powierzchniowego cieczy i nie stanowi to wady produktu.



